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广州市第八届建筑工匠技能擂台赛组委会
一、技术描述

（一）命题原则

贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，与建筑产业工人队伍建设相衔接，遵循国家、行业职业资格标准，结合生产实际，注重质量和精度，体现最新技术和工艺，将建筑施工职业素养贯穿考核全过程，规范化操作与结果评判相结合，考核选手职业综合能力，对技能人才培养发挥示范指导作用。
（二）项目概要

砌筑主要在工业与民用建筑施工中进行，包括砌砖、石、砌块及轻质墙板等内容，通过上述相关工作，建造内外墙、隔板、烟囱和其他建筑物及构筑物。

砌筑工通过技能培训后要能够从事以下工作：

1.选择和制备灰浆；

2.修建内、外墙和隔板；

3.在砌筑墙上安装预埋材料；

4.在工业建筑和民用建筑烟囱上砌筑弧形砖石；

5.在烟囱和烟窗等上贴耐火砖；

6.在窑炉和贮水池等上贴耐酸砖；

7.修建园墙、人行小道、拱门、露台和阳台；

8.精确切割石头、砖、木料和其他高密度砌筑材料；

9.用螺栓、拉筋或金属网加固砌筑结构。

要成为一名成功的砌筑工需要忍耐力、集中精力、有计划和合理安排时间、使用不同手 工技能、具有较强的砌筑技能、注重细节和整洁等。
（三）基本知识与能力要求

本竞赛是对砌筑技能的展示与评估，在综合测试实际操作方面能力的同时考核选手对砌筑领域知识掌握的程度。除如下几方面能力外，还包括按砌筑工国家职业技能标准要求高级砌筑工所具备的其他能力。

具体见下表：

	相关要求
	权重比例（%）

	1
	工作组织和管理能力
	15

	基本知识
	-建立和维护客户信心的重要性

-健康和安全法规、义务和文件

-必须使用个人防护用具的情况

-所有工具和设备的目的、使用、维护、保养和储存，以及所牵涉的安全知识、措施等

-材料的目的、使用、维护和储存

-应用绿色材料和回收利用的可持续性措施

-实际工作中能使减小浪费和帮助管理成本的方法

-工作流程和衡量原则

-在工作实践中，计划、准确、检查和关注细节的重要性
	

	工作能力
	-阐释客户的要求和管理客户的期望

-阐释客户要求，以便能满足/改进他们的设计和预算

-贡献自己的想法，表现出对创新和改变的开放态度

-遵守健康、安全、环境标准、规则和规范

-选择、使用合适的个人防护用具，包括安全鞋、耳罩和眼镜等保护措施

-安全选择、使用、清洁、维护和储存所有工具和设备

-安全地选择、使用和储存所有材料

-计划和保持工作区域效益最大化

-准确测量

-高效工作，定期检查进度和成果

-建立和保持高品质标准和工作流程

-及时发现问题并解决问题
	

	2
	识图能力
	10

	基本知识
	-施工图纸中必须包含的基本信息

-在放样和施工之前，检查缺失信息或者错误、预测和解决问题的重要性

-几何在施工过程中的角色和作用

-运算处理过程和问题解决

-工作过程中常见的问题类型

-解决问题的诊断方法
	

	工作能力
	-准确解释所有平面图、立面图、剖面图和大样图

-确定水平和垂直的关键尺寸和所有角度

-确定曲线工作和灰缝修饰

-解释所有项目的特点以及它们所要求的建造方法

-建立任何需要特殊设备或模板的特性

-识别规定的粘合方式及在修建过程中遵守粘合规则

-确定需要澄清的绘图错误或者项目

-确定和检查建造特殊项目所需的材料的数量

-准确测量和计算

-生产成本和时间估算
	

	3
	放样和测量能力
	20

	基本知识
	-思考“自上而下”的重要性，以确保在项目开始时可以确定所有特性可被放样

-不正确放样对企业/组织的影响

-可能对建筑有帮助的模板/建筑辅助设备

-计算有助于测量和检查项目

-协助项目的几何技术
	

	工作能力
	-通过对项目检查和思考，及早发现潜在的挑战并采取必要的预防措施

-根据计划和规范，放样项目位置、起点和线形

-放样高技术设计，包括：竖砌砖、侧砌砖、倾斜的、弯曲凸、砖墙凹进、拱门、砖挑头、装饰加固墙

-准确计算图纸尺寸，确保设计放样在允许误差范围内

-检查所有水平和垂直的角度

-砌第一层砖，检查所有角度、曲线和尺寸是否正确

-在建造过程中，生产任何有用的模板/建筑辅助装置

-放样项目参考基准点
	

	4
	建造能力
	40

	基本知识
	-健康、安全、环境要求对项目的影响

-砖砌层十字接缝的应用

-精确切割、铺设砖和砌块，以构成华丽特性和细节

-不同材料使用手工或机械切割技术

-在正确的位置上定位和铺砖
	

	基本能力
	-根据提供的图纸建造项目

-建造模板或足弓支撑以满足设计要求

-选择实际形状和角度的砖，拒收碎砖

-砖砌施工，保持尺寸准确度在允许误差范围内

-定期检查尺寸，并在必要时予以更正

-在允许误差范围内保持水平精确度

-准确换层

-确保顶层平整光滑

-检查突出的砌砖工作的底面是水平的

-在允许误差范围内保持垂直精确度

-检查材料质量

-在允许误差范围内，保持水平、垂直、或对角线的精确度

-定期检查平整度，并保持所有表面是平的

-保持角度准确度

-定期检查角度，并在必要时予以更正

-粉刷砖砌小构件成为光滑一致的饰面

-构建基本铺砌，确保表面平整并在允许误差范围内
	

	5
	勾缝清理能力
	15

	基本知识
	-所有工作的呈现要符合客户及相关行业的需要和期望

-根据所提供的规范进行联合修整的重要性

-砂浆凝结时间和材料吸水率

-演示包括刷砖和清洁加上工作区域的整理和清洁

-不同接缝修整应用不同的技术
	

	基本能力
	-准确完成图纸解释

-生产的切砖笔直无碎片

-运用接缝修整：所有斜缝、圆缝、平缝和凹缝饱满，没有空洞且表面光滑

-生产的直线边缘锋利且外观挺括

-清洁砖砌以消除任何镘刀痕迹，消除表面污迹和碎片

-保持工作区域在合适条件下，便于检查和后续工作

-报告工作过程和结果中的正负偏差包括其影响

-收集任何废弃材料，使其能有效地处理或回收
	

	合计
	
	100


二、竞赛试题

（一）试题内容
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组砌成墙长2430mm，墙高1670mm，墙厚120mm的清水墙。题目使用大砌块砖、彩色实心砖，贴合施工现场实际，砌筑形似满洲窗的砌体。满洲窗是岭南传统工艺美术的杰出代表之一，是岭南文化的重要组成部分，具有重要的文化传承价值。它承载着岭南人民的审美观念、生活方式和价值取向，是传承和弘扬岭南文化的重要载体。

（二）竞赛形式

采取单人竞赛形式，独立完成规定的竞赛内容。

（三）竞赛时间

总用时5个小时。

（四）竞赛要求

1.操作要求：在操作中要按照《GB50924-2014砌体结构工程施工规范》操作；砌筑方法应采用“三一”砌砖法，即：一铲灰、一块砖、一挤揉进行操作，并随手将挤出的砂浆刮去；清水墙面应保持清洁。

2.材料要求：采用主办方提供的砖及砂浆，但参赛者在砌筑过程中应进行选砖，对非整砖进行精加工（允许选手砍半砖）；竞赛采用干拌砂浆，选手需在比赛过程中自行加水搅拌。

3.组砌方法：操作中应严格按试题示意图中标注尺寸进行砌筑，应严格按试题示意图中的排版的组砌方式进行砌筑，注意上下错缝，内外搭接；不得另外采取其它组砌方法；要求砌体垂直、平整。

4.砌体灰缝要求：砖砌体砂浆必须饱满，水平缝砂浆饱满度不低于80%，严禁出现内外通缝、空缝和瞎缝现象；水平灰缝厚度、竖向立缝宽度宜为10mm，最大不大于12㎜、最小不小于8㎜；砌筑时应随砌体随勾缝，采用Φ16mm钢筋勾圆缝，要求光滑无孔洞、深浅保持一致。

三、成绩评判

（一）评分原则

分主观与客观评分，其中主观分48分，客观分52分，具体分值分布见下表。

	项目编号
	内容
	分数
	得分

	
	
	主观分
	客观分
	总分
	

	1
	尺 寸
	
	16
	16
	

	2
	水平
	
	6
	6
	

	3
	平 整 
	
	9
	9
	

	4
	垂 直
	
	12
	12
	

	5
	细 部
	
	9
	9
	

	6
	连接及成品
	38
	
	38
	

	7
	职业素养
	10
	
	10
	

	总分
	48
	52
	100
	


（二）评分细则

评分表

	编号标准
	内容
	要求或公称尺寸
	评分标准
	分值
	得分

	1
	尺寸
	1.1
	根据图纸要求
	每1mm误差扣0.4分
	4
	

	
	
	1.2
	根据图纸要求
	每1mm误差扣0.4分
	4
	

	
	
	1.3
	根据图纸要求
	每1mm误差扣0.4分
	4
	

	
	
	1.4
	根据图纸要求
	每1mm误差扣0.4分
	4
	

	2
	水平
	2.1
	0mm
	每1mm误差扣0.3分
	3
	

	
	
	2.2
	0mm
	每1mm误差扣0.3分
	3
	

	3
	平整
	3.1
	0mm
	每1mm误差扣0.3分
	3
	

	
	
	3.2
	0mm
	每1mm误差扣0.3分
	3
	

	
	
	3.3
	0mm
	每1mm误差扣0.3分
	3
	

	4
	垂直
	4.1
	0mm
	每1mm误差扣 0.3分
	3
	

	
	
	4.2
	0mm
	每1mm误差扣 0.3分
	3
	

	
	
	4.3
	0mm
	每1mm误差扣 0.3分
	3
	

	
	
	4.4
	0mm
	每1mm误差扣 0.3分
	3
	

	5
	细部
	5.1
	0mm
	每1mm误差扣0.3分
	3
	

	
	
	5.2
	0mm
	每1mm误差扣0.3分
	3
	

	
	
	5.3
	0mm
	每1mm误差扣0.3分
	3
	

	6
	连接及

成品
	6.1
	圆缝深度一致、光滑无孔，抹灰面平整光滑无孔，所有成品边缘光滑干净
	
	9
	

	
	
	6.2
	饱满度:灰缝砂浆饱满
	
	3
	

	
	
	6.3
	非整砌切割线平直，无缺口
	
	5
	

	
	
	6.4
	水平、竖直灰缝宽厚符合要求，不游丁走缝，抹灰面平整光洁
	
	5
	

	
	
	6.5
	全面完成作品
	全面完成作品的，得16分。反之，得0分
	16
	

	7
	职业

素养
	7.1
	正确戴安全帽、遵守竞赛纪律（选手规则）
	1.未戴安全帽进入赛区的，扣6分；在赛区竞赛过程中，脱下安全帽的，扣2分；佩戴安全帽不规范，经裁判员责令改正，拒不改正的，扣2分；2.违反竞赛纪律的，扣2分；情节较为严重的，扣4分；情节严重的，扣6分。
	6
	

	
	
	7.2
	节约材料
	在擂台赛组委会提供的砖范围内完成作品的得2分;向组委会额外申请竞赛材料，得0分。
	2
	

	
	
	7.3
	保持工位整洁
	工位整洁，工完场清的，得1分
	1
	

	
	
	7.4
	独创工具或工法有效提高质量或效率
	经选手申请，监督工位的裁判员确认的，得1分
	1
	


注：客观评分测量位置（评分点）经现场抽签决定，具体评分点将在评分结束后与选手成绩一起在成绩公告栏予以公布。

（三）评分规程

1.设立本赛项裁判组，包括裁判员6人，其中1名任裁判组长，1名任裁判副组长。裁判组长受擂台赛组委会总裁组委托负责本赛项裁判工作，裁判副组长协助裁判组长工作，其他裁判员根据裁判组长、副组长的安排进行过程监督、测量、评分。

2.竞赛期间，裁判组分成3个小组，每小组2人，每小组负责10个工位的过程监督。

3.对于“职业素养”评分项，由负责监督该工位的2名裁判员共同评分,裁判组长予以确认。

4.对于“连接及成品”评分项，由全体裁判员共同评分（去掉一个最高分和一个最低分后，取平均分）。

5.对于“尺寸”、“水平”、“平整”、“垂直”、“细部”评分项，由裁判组长组织所有裁判员抽取评分点，按照抽出的评分点进行测量评分；裁判员分成两组，每组3人，第一组裁判对所有选手进行“尺寸”、“水平”、“平整”部分的评判，第二组裁判对所有选手进行“垂直”、“细部”部分的评判。

6.竞赛结束后，立即清场，不允许选手在场，只允许裁判人员在场。

7.裁判员评判时所用的检测工具将尽量使用选手所用工具。

8.评判过程中出现争议，由负责联系该赛项的总裁组成员组织裁判组表决,并参与表决。

9.成绩并列：最后比赛总分成绩如果遇到选手竞赛成绩相同时，则测量分高者排名靠前，如果再相同，则依次按尺寸、垂直、水平、平整、细部成绩，分数高者排名靠前。

四、竞赛场地、工位、材料、工具

（一）竞赛场地要求

1.砌筑工场地为长45m×宽32m（如图1.1所示）。

2.场地设有2个集中切割区，每个切割区通水通电（380V插座)，集中切割区域共设6台大型带水切割机，每2个工位之间预留2个220v二三插座供选手搅拌砂浆。

3.每个工位边缘堆放比赛用砖和干拌砂浆（如图1.2所示）。
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图1.1 场地布置图（仅供参考，以实际现场情况为准）
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图1.2 工位布置图（仅供参考，以实际现场情况为准）
（二）竞赛工位

每个工位长4米，宽3米，共计12平方米，工位地面硬化、平整、无其他建筑物或构筑物干扰，工位采光、照明和通风良好，砌筑过程无雨水等环境因素影响。

（三）竞赛材料清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	每个工位砖数
	总数

	1
	红色实心砖
	240mm*115mm*53mm
	块
	57
	1824

	2
	绿色实心砖
	240mm*115mm*53mm
	块
	18
	576

	3
	黄色实心砖
	240mm*115mm*53mm
	块
	22
	704

	4
	大砌块砖
	600mm*200mm*120mm
	块
	46
	1472

	5
	干拌砂浆
	鸿盈QZ168
	袋
	6
	200


（四）竞赛工具要求

1.赛场提供的工具清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	大型带水切割机
	380V
	台
	7
	其中1台备用（如图1），5人共用1台

	2
	斗车
	
	台
	30
	每个工位1台

	3
	螺旋桶
	25L
	个
	60
	每个工位2个

	4
	灰桶
	高度15cm
	个
	30
	每个工位1个

	5
	扫把
	
	把
	30
	每个工位1把

	6
	沙铲
	
	把
	30
	每个工位1把
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（图2 赛场提供）
2.提供给裁判使用的工具清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	水平尺
	1.8m两水泡
	把
	2
	

	2
	卷尺
	5.5m
	把
	2
	

	3
	组合方尺
	
	把
	1
	

	4
	阶梯型塞尺
	
	把
	5
	

	5
	口哨
	
	个
	1
	

	6
	办公用品
	
	套
	1
	


五、选手自带工具

（一）参赛选手自带工具、材料清单表
	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	电动搅拌钻
	必带
	（如图2）

	2
	瓦刀
	选手自行决定
	

	3
	甩子
	选手自行决定
	

	4
	刨锛
	选手自行决定
	

	5
	手锤
	选手自行决定
	

	6
	灰线
	选手自行决定
	

	7
	灰板
	选手自行决定
	

	8
	勾缝工具
	选手自行决定
	

	9
	墨斗
	选手自行决定
	


	10
	计算器、白纸、放样纸、铅笔、量角器、圆规
	选手自行决定
	

	11
	标示线
	选手自行决定
	

	12
	折尺、方尺
	选手自行决定
	

	13
	直角尺
	选手自行决定
	

	14
	三角尺
	选手自行决定
	

	15
	水平尺
	选手自行决定
	

	16
	靠尺
	选手自行决定
	

	17
	水准仪
	选手自行决定
	

	18
	钢卷尺
	选手自行决定
	

	19
	线锤
	选手自行决定
	

	20
	托线板
	选手自行决定
	

	21
	皮数杆
	选手自行决定
	

	22
	防护镜
	选手自行决定
	

	23
	防护耳罩
	选手自行决定
	

	24
	手套
	选手自行决定
	

	25
	安全鞋
	选手自行决定
	

	26
	清洁工具
	选手自行决定
	


（二）自带工具注意事项
参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具，但须在以上规定范围内选择，主办方不为参赛者提供以上工具及材料。参赛者在比赛中允许使用数字测量装置。参赛选手禁止携带制作好的模板带入赛场。
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（图3 选手自带）

六、安全卫生作业要求

（一）每位选手自行配备个人防护用品，包括安全帽、安全眼镜、防尘口罩、手套、安全鞋。

（二）安全用电，禁止使用不符合安全要求的电气设备工具，禁止使用连接220V电线供电的手电钻、手提切割机(由大赛组委会统一提供）。

（三）参赛选手在本竞赛工位内操作，避免伤害周边参赛选手。

（四）高度注意切割安全，避免伤害自己和他人。

（五）不得干切割，造成扬尘污染。

（六）保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全6S。

七、其他

（一）竞赛流程。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛流程。

（二）竞赛规则。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛规则。

（三）本技术文件由本届擂台赛竞赛工作办公室下设的总裁组负责解释。
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