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广州市第八届建筑工匠技能擂台赛组委会

一、技术描述

（一）命题原则
贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于提高技术工人待遇的意见》精神，将其与建筑产业工人队伍建设相衔接，遵循国家及行业职业资格标准，结合生产实际，注重质量和精度，体现最新技术和工艺，并将建筑施工职业素养贯穿考核全过程。坚持规范化操作与结果评判相结合，全面考核选手的职业综合能力，为技能人才培养发挥示范指导作用。

（二）项目概要

镶贴工赛项为广州市第八届建筑工匠技能擂台赛竞赛项目之一，是指运用瓷砖切割与镶贴技术，完成墙面和地面的铺贴。在竞赛过程中，选手需依据图纸和技术说明，制定安全、合理的施工工艺流程，按图完成放样切割、墙地面基层处理、瓷砖的镶贴与填缝等作业；同时使用量测工具对尺寸精度、水平度、垂直度、平整度和方正度进行全过程控制，确保最终作品缝隙均匀、表面整洁、无污染。

（三）基本知识与能力要求
	相关要求
	权重比例(%)

	1
	工作组织和管理
	5

	基本

知识
	-安全、卫生和安全法律、义务、条例和文件

-安全用电的原则

-事故/急救/火灾/紧急事件的处理和汇报程序

-必须使用个人防护设备的情况

-所有手动和电动工具和设备的用途、使用、保养、维护和存储及其安全含义

-材料的用途、使用、保养和储存

-“绿色”材料的可持续使用和循环使用的方法

-在工作实践中最大限度减少浪费和管理开支的途径

-时间管理、工作流程和测量的程序

-在所有工作实践中计划、准确、检查和注意细节的重要性

-正直、可信的重要性

-管理自己的持续专业发展的价值
	

	工作

能力
	-遵守健康、卫生和安全标准、规则和条例

-识别并使用合适的个人保护器具，包括安全鞋、耳眼保护器具

-安全地选择、使用、清洁、维护和储存手动和电动工具及设备

-安全地选择、使用和储存所有材料

-最大效地规划工作区并维持常规的整洁纪律

-始终精准测量

-在压力下有效地工作并定期查验进展/效果以符合最后期限

-建立并始终维持高效的标准和工作进程
	

	2
	交流和人际交往能力
	5

	基本

知识
	-建立并维持客户信任的意义

-相关行业的作用和要求

-建立和维持信任以及富有成效的工作关系的价值

-迅速解决误解和矛盾需求的重要性
	

	工作

能力
	-设想并解读客户的愿望，提出建议来符合或改进客户的设计和预算要求，使其更可行

-在有资格对历史遗产或建筑物施工时提出专业的技术咨询和指导

-提供以前工作的资料以证明经历和专业技术的范畴及品质

-为顾客提供成本和时间预算

-介绍相关行业来支持顾客需求

-了解其他行业及周边的需求并与之合作

-在团队中高效工作以促进效率、生产力、质量和成本控制
	

	3
	问题解决、创造和创新能力
	5

	基本

知识
	-在工作进程中可能发生的常见问题种类

-问题解决的诊断方法

-行业趋势和发展，包括新产品/室内设计、材料和设备
	

	工作

能力
	-定期检查工作，尤其注意精确度/标准，以最大限度减小后期工作的问题

-迅速识别和理解问题，并遵循自我管理的进程加以解决

-挑战错误信息以阻止问题的产生

-在对恢复性项目作业时，提出创造性的解决办法

-识别适当的机会，为提高产品和客户满意度总体水平而贡献意见

-紧跟行业变化

-表现出尝试新方法和迎接改变的意愿
	

	4
	创作并解读图纸
	5

	基本

知识
	-施工平面图中所必需的基本信息，包括剖面图、基准面、墙体结构、 材料规范、深度尺寸、高度、进度表和规范

-ISO-A 或ISO-E标准图纸的解读和执行

-检查缺失信息或错误、预料问题以及在“放线”之前解决问题的重要性

-几何学知识的作用和用途

-数学过程和问题解决

-预算里应包含的开支幅度
	

	工作

能力
	-准确地解读并产出建造信息

-画出图纸略图（手绘和CAD），包括立面图、平面图、剖面图和完整图

-在木材上绘制准确的复杂图纸，以在墙壁/地板上做图案

-识别图纸上的错误或者需要澄清的地方

-检查并确定所需材料的数量

-计算工作的成本和价格
	

	5
	放样与测量
	5

	基本

知识
	-放水平线、垂直线、斜线和曲线平面的方法以形成平面区域、图案和图形
	

	工作

能力
	-检查测量墙壁/地板的尺寸是否与图纸说明一致

-制作模板的排版
	

	6
	准备工作
	15

	基本

知识
	-材料的性能

-如何从图纸和进度表中确定排水口位置、材料以及镶贴特性信息

-为水槽、排水口和水沟测量、标记、放线的程序

-材料的作用：废水配件、水槽、水沟、固定件和配件

-内外打底砂浆的类型；选择不正确类型的影响；现场测试用砂

-单层抹灰的种类及使用防水和塑化剂的原因

-装饰线条的种类，包括伸缩缝嵌条、阳角条和止水条

-各种成分的特性，包括粘合剂、骨料、塑化剂和防水剂
	

	工作

能力
	-清除原有瓷砖、水泥浆、水泥或粘合剂

-填充所有洞孔/裂缝，清洁表面

-配备排水系统：根据定位图、安装图和部件图确定高差和出口位置信息，安装水槽、出口、沟槽，修整表面和接缝

-根据说明要求准备材料：包括砂子水泥混合，装饰线条

-量取并拌制灰浆：以正确的比例拌制砂子和水泥

-将灰浆抹于内外底层以提供指定的完成效果，包括抹三层灰和镶贴的关键点
	

	7
	安装
	40

	基本

知识
	-安装的方法范围

-用以保护现有成品表面的材料
	

	工作

能力
	-将瓷砖安装到平面、斜面和曲面上

-将边缘和角落所需瓷砖切割并成型，适应配件和管道，确保无碎裂或沙孔

-将正确的粘合剂均匀地抹在瓷砖上，避免过量

-将瓷砖贴在表面和地板上形成图案和图形，确保无变形

-准确排列瓷砖，检查水平、垂直和方正，确保对齐和水平

-准备并应用密封和灌浆嵌缝，确保接缝对称和均匀

-移除多余的密封和嵌缝灌浆，对完成面进行清洁提供良好的光洁度以 符合标准/客户要求
	

	8
	质量
	20

	基本

知识
	-手头上的任务所需要的质量标准

-标准工作和瑕疵的本质和导致原因

-质量检查的可用范围及方法

-有效的补救和修理的替代方法
	

	工作

能力
	-检查设备、结构和/或材料， 以识别错误、缺陷或问题的性质和原因

-运用逻辑和推理进行批判性思考，找出解决问题的不同方案、结论或 方法的优缺点

-识别实际的和潜在的问题

-分析信息并对使用最佳解决方案的选择进行评价

-作出决定并实行

-对解决方案进行评估并将结果最优化
	

	合计
	
	100


二、竞赛试题
（一）试题内容

如图所示，试题为《广府民居》，由“锅耳墙”加上“民居围墙”组合成一个“凹”字形的立体造型。其意主要是突出广府建筑文化特色。作品高1810mm，作品长2112mm。

题目示意图：
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（二）评分原则
分主观与客观评分，其中主观分共25分，客观分75分，具体分值分布详见评分汇总表。

	标准编号
	内容
	分数
	实得分

	
	
	客观分
	主观分
	总分
	

	1
	尺寸
	21
	
	21
	

	2
	平整度
	18
	
	18
	

	3
	垂直度
	12
	
	12
	

	4
	水平度
	12
	
	12
	

	5
	方正
	12
	
	12
	

	6
	整体外观
	
	20
	20
	

	7
	职业素养
	
	5
	5
	

	总分
	75
	25
	100
	


（三）评分细则

客观评分项包括尺寸、平整、垂直、水平、方正等方面，在预定的测量位置进行测量，每项都以零为标准，每1mm误差将扣一定分值，各项具体扣分标准详见评分表。

主观评分项包括按图施工、清洁、缝隙及成品、建筑施工职业素养方面，主要对填缝满度、有无破碎砖、拼接方式、图案切割线平直度、光滑度、灰缝平直及大小均匀、清洁和成品外观等进行评测，每增加一个误差，扣除一部分分数。

客观评分测量位置图（评分点）现场抽签决定，具体评分点将在评分结束后与选手成绩一起在成绩公告栏予以公布。

评分表
	编号标准
	内容
	要求或公称尺寸
	评分标准
	最大分值
	实测值
	得分值

	1
	尺寸
	1.1
	
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	1.2
	
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	1.3
	
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	1.4
	
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	1.5
	
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	1.6
	
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	1.7
	
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	2
	平整
	2.1
	0mm
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	2.2
	0mm
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	2.3


	0mm
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	2.4


	0mm
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	2.5


	0mm
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	2.6


	0mm
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	3
	垂直
	3.1
	0mm
	每1mm误差扣除 0.3分
	3
	
	

	
	
	3.2
	0mm
	每1mm误差扣除 0.3分
	3
	
	

	
	
	3.3
	0mm
	每1mm误差扣除 0.3分
	3
	
	

	
	
	3.4
	0mm
	每1mm误差扣除 0.3分
	3
	
	

	4
	水平
	4.1
	0mm
	每1mm误差扣除0.3分
	4
	
	

	
	
	4.2
	0mm
	每1mm误差扣除0.3分
	4
	
	

	
	
	4.3
	0mm
	每1mm误差扣除0.3分
	4
	
	

	5
	方正
	5.1
	0mm
	每1mm误差扣除 0.3分
	3
	
	

	
	
	5.2
	0mm
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	5.3
	0mm
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	
	
	5.4
	0mm
	每1mm误差扣除0.3分
	3
	
	

	6
	整体外观
	6.1
	表面清洁
	观察作品表面是否清洁干净，以及四周墙面是否污染。
	5
	
	

	
	
	6.2
	切割质量
	观察作品是否按图切割、切割边是否光滑整齐、无毛刺。
	5
	
	

	
	
	6.3
	缝隙大小均匀、接缝平齐、勾缝光滑
	观察缝隙大小是否均匀、接缝平齐、勾缝光滑。
	5
	
	

	
	
	6.4
	完成
	规定时间内全面按图完成作品的，得5分。反之，得0分。（每贴错或漏贴一块瓷砖扣1分）
	5
	
	

	7
	职业

素养
	7.1
	正确戴安全帽
	未戴安全帽进入赛区的；在赛区竞赛过程中，脱下安全帽的；佩戴安全帽不规范，经裁判员责令改正，拒不改正的；有以上情形的，得0分。
	1
	
	安全意识

	
	
	7.2
	节约材料
	在擂台赛组委会提供的材料范围内完成作品的得2分;向组委会申请增加材料的，得0分。
	1
	
	绿色施工

	
	
	7.3
	保持工位整洁
	工位整洁，工完场清的，得1分。
	1
	
	绿色施工

	
	
	7.4
	遵守竞赛纪律
	违反竞赛纪律的，得0分。
	1
	
	纪律观念

	
	
	7.5
	独创工具或工法有效提高质量或效率
	经选手申请，监督工位的裁判员确认的，得1分。
	1
	
	工匠精神


（四）评分规程

1.设立本赛项裁判组，包括裁判员6人，其中1名任裁判组长，1名任裁判副组长。裁判组长受擂台赛组委会总裁组委托负责本赛项裁判工作，裁判副组长协助裁判组长工作，其他裁判员根据裁判组长、副组长的安排进行过程监督、测量、评分。

2.由裁判长分组，2个裁判员为1组，每组对相应的评分项进行评判。

3.竞赛期间每组裁判员负责10个工位，在竞赛过程中对选手进行过程监督。

4.对于“职业素养”评分项，由负责监督该工位的2名裁判员共同评分,裁判组长予以确认。

5.竞赛结束后，立即清场，选手不允许在场，只允许裁判人员在场。

6.由裁判组长组织所有裁判员抽取评分点。

7.按照抽出的评分点进行客观评分，裁判员分成两组，每组2人组成，第一组裁判对所有选手进行“尺寸”、“平整”部分的评判，第二组对所有选手进行“垂直”、“水平”“方正”部分的评判。

8.对于“整体外观”评分项，由全体裁判员共同评分（去掉一个最高分和一个最低分后，取平均分）。

9.裁判员评判时所用的检测工具将尽量使用选手所用工具。

10.评判过程中出现争议，由裁判组长组织裁判员表决。

11.评分结束后，汇总成绩，签名确认，上报总裁组。

12.成绩并列，当选手最终比赛总分出现相同时，根据测量分分数高低排名；当总的测量分分数再次相同时，根据尺寸、水平、垂直、平整和方正的测量分分数高低排名。
三、操作规则
（一）竞赛形式

采取单人竞赛形式，独立完成规定的竞赛内容。

（二）竞赛时间

竞赛时间为5.5个小时。

（三）竞赛要求

1.所有的节点位置、切割尺寸都应根据图纸进行切割。


2.阳角处拼接采用45度倒角拼接。
3.操作要求：镶贴方法宜采用“薄贴法”，即：用齿型刮板在基面上刮出“条形”状的胶泥后进行镶贴；作品墙面应保持清洁。

4.材料要求：采用主办方提供的瓷砖及瓷砖胶，但参赛者在镶贴前应进行选砖、排砖；胶泥如在2小时内未使用完，应重新搅拌胶泥。

5.切割、镶贴要求：操作中应严格按赛题示意图中标注尺寸进行切割，使用切割机必须要带水切割。镶贴应严格按赛题示意图中的排版的拼接方式进行，必须上下左右对缝，不得另外采取其它拼接方法；要求水平、垂直、平整。

6.作品缝隙要求：作品缝隙应使用填缝剂填饱满，不得出现漏填、空缝和黑点现象；缝隙大小2mm，缝宽均匀、深度一致。

7.选手需在自己工位里进行操作（包括切割、镶贴），不得影响其他选手比赛。
四、竞赛场地设施、工位、料具

（一）场地设施

每个工位配有220V电源（2插和3插）和水龙头供选手切割、搅拌使用。
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（二）竞赛工位

每位选手一个独立的工位，每个工位长4米，宽3米，共计12平方米，工位地面硬化、平整，镶贴基面平整度、垂直度、阴角方正误差不超2mm，无其他建筑物或构筑物干扰，工位采光、照明和通风良好，操作过程无雨水等环境因素影响。每个工位旁留有至少2米的材料运输通道（参观通道）。
（三）竞赛材料

场地提供比赛用的材料、设备。

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	瓷砖胶
	20kg
	3
	包
	

	2
	填缝剂
	2kg
	2
	包
	

	3
	蓝色瓷砖
	300mm*300mm
	20
	块
	云朵外围已切割

	4
	黑色瓷砖
	300mm*300mm
	5
	块
	圆弧砖3块已切割

	5
	灰色瓷砖
	300mm*300mm
	9
	块
	圆弧砖3块已切割

	6
	绿色瓷砖
	300mm*300mm
	9
	块
	

	7
	白色瓷砖
	300mm*300mm
	27
	块
	云朵已切割

	8
	放样桌子
	1.2m*1.2m*0.8m
	1
	张
	

	9
	方形塑料盆
	500mm*700mm
	1
	个
	

	10
	水桶
	16升
	2
	个
	

	11
	扫把、簸箕
	
	1
	套
	

	12
	十字胶粒
	2mm*100粒
	2
	包
	

	13
	记号笔
	黑色0.5mm
	2
	支
	


图案中的白色云朵以及蓝色外围，右边屋顶黑色3块圆弧砖以及灰色3块圆弧砖，均已由承办方于赛前切割好，选手在比赛过程中无需再切割。
（四）裁判测量器具

为裁判检测准备：签字笔1盒，写字板2个，阶梯塞尺2把，2.1米靠尺1把，1.8米水平尺1把，5米卷尺一把，100*300直角尺一把。

五、选手自带工具

镶贴工选手建议携带下列工具设备：

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	手提带水切割机
	
	1
	台

	2
	圆规玻璃刀
	
	1
	把

	3
	瓷砖推刀
	0.6米
	1
	把

	4
	玻璃刀
	
	1
	把

	5
	瓷砖剪
	
	1
	把

	6
	水平尺
	1.2m、1.8m
	1
	套

	7
	靠尺
	1.2m、2m
	1
	套

	8
	直角尺
	150*300、100*300
	2
	把

	9
	灰桶
	大中小
	1
	套

	10
	抹子
	
	1
	把

	11
	海绵抹子
	
	1
	把

	12
	齿型刮板
	10*10mm、6*6mm
	2
	把

	13
	托灰板
	
	1
	把

	14
	海绵
	
	3
	块

	15
	毛巾
	
	3
	块

	16
	其他工具
	模板禁止携带（可以现场制作）


六、安全卫生作业要求

（一）安全意识

每位选手必须配备个人防护用品，包括安全眼镜，防尘口罩，防砸鞋。使用切割机切割的时候禁止带手套，填缝时需佩戴手套。

（二）有关用电安全说明

现场电力规格为单相220V交流电，安全用电，禁止使用不符合安全要求的产品，禁止使用大型切割机，禁止滥用电气设备。

（三）竞赛工位隔离

参赛选手在本竞赛工位内操作，赛位间距较小时，要互不影响操作。

（四）环境卫生

切割时必须带水切割，保证无尘施工。保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全6S。

七、其他

（一）竞赛流程。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛流程。

（二）竞赛规则。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛规则。

（三）本技术文件由本届擂台赛竞赛工作办公室下设的总裁组负责解释。
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